

SUNIMELTⓇ(HOTMELT ADHESIVES)- MCS CORP.

[ SUNIMELTⓇ SB-250D ]

1. 용 도

SUNIMELT SB-250D는 각종 CARTON CASE 또는 OUT BOX의 자동포장에 사용 하는

포장용 핫멜트 접착제로서, 고속생산에 우수하며, 특히 내열성이 뛰어난 제품입니다

2. 물 성

(1) 색 상 : 담 황 색

(2) 외 관 : P E L L E T

(3) 연 화 점 : 1 0 5 ± 3 ℃ (RING & BALL METHOD)

(4) 용 융 점 도 : 1 ,0 0 0 ± 100 CPS / 180℃(THERMOSEL)

(5) 최적작업온도 : 1 6 0 ～ 1 8 0℃

3. 특 성

(1) 고화속도가 빠르며, 내열성이 우수하다.

(2) 내열안정성이 우수하다. - 탄화현상 최소화 -

(3) 작업온도에서 접착제의 유동성이 우수하다.

(4) 온도변화에 대하여 내구성이 우수하다.

4. 주 의 사 항

(1) 제품은 건조하고, 서늘한곳에 보관하십시요.

(2) 작업할 때 내화학성 보호장구(보호의,장갑,보호안경등)를 착용하십시오.

(3) 용융상태에서는 화상에 주의하여 주십시요.

(4) 접착제의 냄새를 제거하기 위하여 적절한 환풍장치를 사용하십시요.

(5) 접착제 도포지역내에는 직접적인 바람을 피하여 주십시요.

- 도포된 접착제가 빨리 굳어서 접착력이 현저히 감소됩니다.

(6) 선입선출에 의하여 제품을 사용하십시요. -제품이 고분자물질이므로.

(7) 주기적으로 보조탱크 및 로라가 있는 탱크를 청소하여 주십시오.

(8) 제품을 적정사용조건에 사용하여 주십시오.

(9) 피착제 및 작업조건변경시 당사와 협의하여 주십시요.

(10) 안전 및 위험성에 관한 사항은 MSDS자료를 참조하여 주십시요.

5. 포 장 : 20Kg - 지대.


